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Nase poslani

Odstranéni znecisténi v ovzdusi

Ochranu zivotniho prostredi v priimyslu

pomoci

Nove inovativni Plazmove katalyticke
technologie




Plazmo - katalyticka oxidace

Plazmo - katalytickd oxidace vyuziva technologii studeného plazmatu (Cold Plazma).
FFiFykalné — chemicky proces excitujici valecni elektrony a tim s minimalnim vydejem energie
dosahujici rozlozeni molekul ve vzdusSiné na jejich elementarni ¢asti.

Studena nelinearni plazma transformuje emisni latky na jejich zakladni slouceniny jako je
vodni para, kyslik, C, S, N atd., které jiz nejsou Skodlivé k Zivotnimu prostredi.

Zarizeni vzhledem ke své inovativni povaze spliuje pozadavky BAT — Nejlepsi dostupné
technologie. Ten to termin byl zaveden ve spolecné smérnici EU o prevenci a kontrole znecisténi
96/61/EC dne 24. Zafi 1996 (Smérnice IPPC).
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Principialni schéma plazmo - katalytickych technologii

PLAZKAT -> Katalyzator v plazmovém reaktoru

Znecistény plyn Vycistény plyn

f )
= Adsorbce aktivovaného katalyzatoru plazmou

OXICAT -> Plazmo-katalyticky systém

Reaktor plazmy

Katalyzator

Znecistény plyn Vycistény plyn
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=  Generovani radikald ® Adsorbce
= Rozklad

OXIZ -> Post plazmo-katalyticky systém
Reaktor plazmy . voc Katalyzator
Znedistény plyn

nebo
Suchy vzduch

Vycistény plyn

1. Generovani ozénu v plazmovém reaktoru
2. O-radikal generovan katalyzatorem

(O radikal ma silnéjsi oxidacni aktivitu nez O;)
3. Oxidacni rozklad VOC na katalyzatoru



Plazmovy c¢lanek
v ¢innosti

zduch se misi se
Skodlivymi plyny,
kourem, vypary

mm) Cisty vzduch

Zdroj emisi Prachovy filtr Plazmovy stupen  Katalyticky stupen Ventilator




Uginnost Gpravy emisi s vyuZitim zafizeni PLAZKAT

Ufinnost potlateni kkoncentrace, %4

Hiavni priomyslovd odvétvi

Wyroba barev a Zaspbovani Chemicke a Odlewami a Celuloza a papir, Parfinmeria Potrawiny,
Elcodlive 1atky tisk teplem a Zelemo petrochemicke | zpracovind plastd, Ipracovani chemicks chov skota,
- a ocel polymer a dieva kamalizace
sloud pmin
1 2 3 4 ] & 7 2
Oxidy dusilos £5-92
Alkrylaldehyd 8595 o0-9%
Amoniak 8793 85-92
Kyselina mravenci 85-02
Octova kyselina g53-93
Aceton 8505 03-95 85-94
Acetaldehyd 27-08 25-06
Arrolsin, BO-85
Benzen 25-90 83-00 85-95
TOC 8705 50- 20 = 8595
VOO 853095
Esnzopyren 2308 2407
Butanol 8595
Hexan 8508
Dimsihudaulfi 8791 85-95
Hylen 8304
Karboxvlove kyselimy B6-05 Q3-95
MhMetan o0-93
Merkaptamy 93-97 20-96
Sirovodilk 0205 33-95
Oxid sificity 2302 20-22
Selusnt 80-92
Styren Q0-94
Toluen 8590
Uhlovodiky 285-94 85-95 20-95 02-96
Oxid uhlicity 25-02
Rimsthylfommamid ]
Rimethylacstamid: 82-95
Fenol 2303 83-06 34-90
Formaldehyd 8791 87-91
Ethanol 20-95




Vyjimecéné vlastnosti zafizeni

Spotreba energie na cisténi
vzduchu je 2-3krat nizsi nez u
jinych technologii

Odstranéni organickych a
neorganickych plynd a pach

stavajicich zafizeni na Uprava
znecisténého vzduch

Zadny odpad po provedeni &isténi
vzduchu




Vzduch se
Skodlivymi plyny

Méreni vihkosti,
tlaku, znécistené
vzdusiny atd

Prachovy filtr -

Plazma katalyticky reaktor

Jednotka napajeni

Ridici ¢ast

T

J |

Cisty vzduch

Cidlo teploty

a ostatni méreni

1




Konstrukce prumyslové jednotky

1. Klapky/ventily (volitelné)
2. Plazma katalyticky reaktor
3. Nouzové potrubi (bypass) (volitelné)
4. Jednotka napajeni

5. Elektricka skFin fizeni

6. Ventilator (volitelny)




Rizenf jednotky

Jednotka napajeni:

» Pripojeni na Modbus, » Transformatory s riznou
profibus, atd; frekvenci

» Pripojeno pomoci GPS > Filtry, tlumivky;

» Automatické tizeni; > Kryti IP54, EMC

» Kontrola poruch (nehod)
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Ukazka vzdalené spravy

Elmarco Seagate ~

1000 10:30 11:00 130

= REM_PV_BF1_air_flow - M&eni pritoku Oxiz vétav A [m3/h]

= REM_PV_BF2_air_flow - Méfen priftoku viite A [ma/H]

10:00 10:30 1100 11:30

Méfeni priftoku vétev A

1200 1230 1300

Proud vétev A Plazkat

1330

1400

e

1200 1230 1300

= REM_PV_YN_current N1A - m&fici proud 1f véter A Plazkat [m#]

= REMLPV_VN_ourent N2A - méici proud 2 vétey A Plazkat [mA]

= REM_PV_VN_current_N3A - méfici proud 3f vitev A Plazkat [ma]

10:00 10:30 11:.00

— REM_PY_EN1_VOC [ppm) - Vatupni Eidlo VOC

= REM_PV_BN2_VOC [ppm] - Vjstupni Zidla VOC vétey A

= REM_PV_BN3_VOE [ppm] - Vjstupni Eidlo VOC vitev B

Cidla voc

1200 1230 13:00

1330

1330

1400

1400

1430 1530

074 480

1189K 728 769

1500 1530

1500 1530

23 2637 1368 1514
005 309 12 096

179 5.00 457 499

Meéfeni pritoku vétev B

10400 10:30 11400 1130 1200 1230 1300 1330 1400 1430 1500

= REM_PV_BF3_sir_flow - Méfeni pritoku Oxiz vétev B [m3/h]

== REM_PV_BF4_air_flow - Mé&Feni pritoku vétev B [m3/h]

Proud vétev B Plazkat

1530

10:00 11:00 1200 1230 13:00 1400 1430 15:00
= REM_PV_VN_curent_N1B - méici proud 1f vitew B Plackat mé]
= REM_P_VN_curent N2B - méficiproud 2f vétew B Plazkat m#]

= REM_PV_VN_current_N38 - m&fici proud 3f vitev B Plazkat [m#]

Cidlo VOC Tiger

1000 11:00 1200 1230 13:00 1400 1430

== REM_PV_BNA.VOC [spm] -Kombinavané &idla VOC
= REM_PV_BNA_VOC [ppm] - DMAc
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Rafinace ropy a plynu.

TéZba a uprava uhli.
Farmaceuticky pramysl.

Tvarovani a vyroba plast(.

Vyroba barev a lakg.

Vyroba tiskovin.

Odlévani a zpracovani kovd.
Vyroba preklizky.
Vyroba potravin.

Znecisténi spalovacimi motory.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Zapach z COV, kanalizace, popelnic,

skladek.




Hlavni vlastnosti:
Malé rozméry
Obsahuje ventilaci
Jednoducha udrzba
Uc&innost redukce vypar@> 95%
U¢innost redukce zapachu> 99%

PoufZiti:
+* Natéry ocelovych plechd—300 m3/h
«* Natéryvoz(l metra - 4000 m3/h
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» Vysok&teplota vstupnich zplodin az 250°C
» Prvni'stupen pro kovovy prach a otfepy

Hlavni vlastnosti:

nost redukce koufre je vice nez 85%
¢innost redukce COx, NOx, SO, > 80%

Pouziti:
s Zpracovani kovd - 1000 m3/h
+»+ Paleni odpadniho kovu - 3000
m3/h
+» Odlévani nezeleznych kovu -
20000 m3/h




Hlavni vlastnosti:
» Vysoka koncentrace plynt (>10 g/m3)
» Salvové (Volejni) emise
» Ucinnost redukce Styrenu vice nez 90%
» Ucinnost redukce VOC vice ne? 85%
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Pouziti:
Nezelezné odlévani - 2500 m3/h
Lisovani plastd- 3000 m3/h




Hlavni vlastnosti:

» Vysoky pritok, vice nez 20000 m3/h

» Velmi proménliva koncentrace plyn( od
10 do 500 mg/m3

» Jednotka je umisténa volné na strese

» Vlhkost plyn(i > 95%

Pouziti: -
¢ Vyroba Zvykaci gumy - celkem 120000 m3h ' - - "
¢ Vyroba potravinarskych prisad- 3500 m%h | ' :
¢ Pivovarnictvi - 5000 m%h



PoufZiti:

¢ Vyroba asfaltu - 36000 m¥h

** Vlyroba Zivicného/asfaltového
oleje - 3000 m¥h

Hlavni vlastnosti:
Vysoka koncentrace vyparQ a plynG> 2000 mg/ m?
Vysoka koncentrace prachu
Vysoké objemy pratoku vice nez 20000 m? /h
Vyssi teplota plynd >80°C
Umisténo volné
U¢innost odstranéni VOC > 80%

yvyyvyvyy




Hlavni vlastnosti:
» Vysoké koncentrace prachu
» Vysoky objem pritoku az 75 000 m¥h
» Ucinnost odstranéni VOC > 85%




Hlavni vlastnosti:
Primérna koncentrace plynti < 1500
mg/ m?,

» RUzné druhy latek v plynnych
smésich,

U¢innost odstranéni VOC > 85%
Redukce Fenolu a formaldehydu az o
90%

v

v

Pouziti:
Vyroba plastovych dild — 30000 m¥h
Centrum nano-technologie- 55000 m¥h
Vyroba elektronickych zatizeni - 40000 m¥h
Vyroba polymerového filmu - 4000 m¥h

R/ R/ R/ R/
0’0 0’0 0’0 0’0



Pouziti:
Cistirna odpadnich vod mésta — celkem 300 000 m%¥h
Kanalizaéni stanice - 40 000 m%h
Stanice Upravy vody - 30 000 m%¥h

L

L

CO > 85%
Vysoka vlhkost vice nez 95%
Vysoky objem pratoku — celkem
vice nez 100 000 m¥h
e — 17

Hlavni vlastnosti:

Vysoka ucinnost redukce metanu
>92%

Dezinfekce vzduchu

U&innost odstranéni CHa, NOx,




Technické specifikace vybaveni

Technicka data

Pratok od 100 m3/h
Uginnost 80-95%
Vstupni teplota 0-100 °C
VIhkost 10-95%
Aerodynamicky odpor 100 - 1000 Pa

Spotfeba energie na
1000 m3/h

220/380V, 50 - 400 Hz
0,3-8kVA

Katalyzaéni objem
jednoho reaktoru

50-190L

Vstupni koncentrace
plynt

5-2000 mg/m3

PouZitelna koncentrace <20 mg/m3
prachu

Okolni teplota -30+40 °C
Hmotnost jednoho 100 - 400 kg.

reaktoru




UdrZba - Servis

Zahrnuje:

v Kontrolu a regeneraci prachovych filtrti
v Kontrolu napajeci jednotky
v Kontrolu zafizeni a ¢idel

v Oprava tésnosti reaktoru

v Kontrola elektrické skiing

v Kontrola a pfezkoumani reaktorti

v Regeneraci katalyzatoru

v Kontrola aerodynamickych vlastnosti

v' Mé&feni G¢innosti.




Dalsi volby zahrnuji:

v' Ridici elektronicky systém

v" Dalkovy dohled nad ¢innosti jednotky
v Navrh PLAZKAT ventila¢niho systému

v Dodateény vyzkum zdroje zne¢isténi




Obchodni model spoluprace

™

PLGZKAT

NasSimi cilovymi partner jsou inZenyrské

‘ organizace a koneéni zakaznici
Nabizime nékolik jednoduchych kroku pro spolupraeci :

» 1 krok - dohoda o pouZziti nasi testovaci jednotky pro
ovéreni ucinnosti nasi technologie v podminkach VasSeho
podniku

» 2 krok — je vytvoieni Obchodni nabidky pro prumyslovou
aplikaci ve Vasem podniku

> 3 krok - je projekt a instalace prumyslového zarizeni
PLAZKAT ve Vasem podniku

» 4 krok — je udrzba a servis naseho zafizeni u koneéného
klienta 21




Nase reference - CR
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Vystup OB
/ 30dtahové ventidtory EB

Reaktory z plazmovym

Katayzatorem PCR 3 . E|marC0 — Liberec

U&el zatizeni: Likvidace VOC latek pfi vyrobé& nanovlaken.

Vykon zafizeni: 1500 - 3000 m3/hod

Prdmérnad ucinnost zafizeni: 90 — 98 %

Vstupni koncentrace VOC: DMAc - 0,74 g/m3
DMF-N-0,74 g/m3
Kyselina mravenci 0,27 g/m3
Kyselina octova 0,55 g/m?3

X/ X/
0’0 0’0

X3

S

Skfiné elektrického napéjeni EPB - VN Box 2~

X/
0’0

22



Nase reference - CR

Ivancice u Brna

U&el zafizeni — odstranéni zapachu z kanalizace
Vykon zatizeni: 1000 m3/hod

Prdmérna ucinnost zafizeni: 80 — 90 %

Vstupni koncentrace H,S: 200 ppm

X/ / / X/
0’0 0’0 0’0 0’0

23



Dékuji za pozornost

_-/ ;?@“‘ /

Technological Institute of Plasma Application
s.r.o. zkratka (T.I.P.A. — TIPA)

Provozovna: Pohranicni 1435/86
703 00 Ostrava

E-mail: obchod@plazkat.cz,
peterkaf@plazkat.cz

Telefon: +420 602 533 935
+420 596 600 110

Web stranky:
www.plazkat.com
www.plazkat.cz



http://www.plazkat.com/
http://www.plazkat.cz/

